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TRAITE DE^OOPERATION EN MATIERE Q£ BREVETS 
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PCT/FR99 /02 4 8 6 



f '-rence du dossier du deposant ou du mandataire 
pedition ( jour/mois/anneei 



|tt . Expedition (/oi/r, 



1 3 OCT, 



NOTIFICATION DE RECEPTION 
DES DOCUMENTS SUPPOSES CONSTITUER 
UNE DEMANDE INTERNATIONALE ' '~, . 
(instruction administrative 301. du PCT) V. 

Expediteur : L'OFFICE RECEPTEUR ^ 



•Destinataire : 



NOTIFICATION IMPORTANTE 



Date de reception (iour/mois/annee) ' 

13 act, " 



re de I' invention 



II est notify au deposant que f office recepteur a recu a la date de reception indiquee ci-dessus deji documents supposes 
constituer une derhande internationale. 



Inattention du deposant est appelee sur le fait que Poffice recepteur n'a pas encore verifie si ces documents satisfont aux 
conditions de f article. 1 1.1), c'est -a-dire sMls remplissent les conditions necessaires pour que soit attribute une date de depot 
international. 

Dcs que 1' office recepteur aura verifie ces documents, il en avisera le deposant. 

l-c numero de demande internationale indique plus haut a ete provisoirement attribue a ces documents. Le deposant est invite a 
mentionner ce numero dans toute correspond ance avec 1' office recepteur 

Nombre d'exemplaires 



<equete 
[Jl Description 
J^] Revendications/^^Q j 

□ Dessin(s) (3^ 

□ Abreg£ 



| | Pouvoir 

| | Document (s) 
de priori te 

I | Rapport de 
Recherche 



| | Versement des taxes 
d'un montant de : 

| | Listage de sequence de nucleotides 
ou d'acides amines (disquette) 

| | Autres documents 



* a <lresse postale de l'office recepteur 
^Uit Nationwide la Propriete Industrielle 

# lie dp Q -» : Jr* nxi „i Tconn 



' de Saint-Petersbourg - 75800 Paris Cedex 08 



A " a X sui Mfe N | 





PCT 

RBQUEIE 

I p cmiccion£ rpnniert nue la nresente demande 

internationale soit traitee conformement au Traite de 
cooperation en matifere de brevets. 


Demande internationale n° 


Date du depot international 


Nom de 1'office r^cepteur et "Demande internationale PCT" 




Rlflrence du dossier du deposant ou du mandataire (facultatif) 
{12 caracteres au maximum) B980974/1 ABL 


Cadre n 9 1 TITRE DE L 'INVENTION 
SEGMENT D'EXPANSION SCLERALE 


Cadre n' II DEPOSANT 


Nom et adrcsse : (Norn de famille suivi du prenom; pour une personne morale, designation 
officielle complete. L'adresse doit comprendre ie code postal et le nom du pays. Le pays de 
ladresse indiquee dans ce cadre est VEtat ou le diposant a son domicile si aucun domicde n'est 
indique ci-dessous.) 

BAIKOFF Georges 

31 7 Corniche Kennedy 

F-13007 MARSEILLE 

FRANCE 


1 y | Cette personne est aussi 
1 — 1 inventeur. 


n'de telephone 


n*det£le*copieur 



n°de t6Ieimprimeur 



Nationality (nom de I'Etat) : 



FRANCE 



Domicile (nom de I'Etat) : 



FRANCE 



Cette personne est 
deposant pour : 



□ tous les Etats 
d£signe*s 



□ tous les Etats d6signe*s sauf 
les Etats-Unis d*Ame*rique 



lesEtats-Unisd'Am6rique 



seulement 



□ les Etats indiaues dans 
le cadre supplem entaire 



Cadre n° III AUTRE(S) DEPOSANT(S) OU (AUTRE(S)) INVENTEUR(S) 



Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom; pour une personne morale, designation 
officielle complete. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de 
ladresse indiquee dans ce cadre est VEtat ou le deposant a son domicile si aucun domicde n'est 
indiqui ci-dessous.) 



Cette personne est : 

| | deposant seulement 

| | deposant et inventeur 

| | inventeur seulement 
(Si cette case est cochee, 
ne pas remplir la suite.) 



Nationality (nom de I'Etat) : 



Domicile (nom de I'Etat) : 



Cette personne est I I tous les Etats I I tous les Etats d£sign£s sauf | I lesEtats-Unisd'Ame>ique | | les Etats indiques dans 
de*posant pour : I— J d6signe*s I I lesElats-Unisd'Arae>ique |_J seulement |_| le cadre supplemental 



D'autres deposants ou inventeurs sont indiques sur une feuille annexe. 



Cadre n' IV MANDATAIRE OU REPRESENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE 



La personne dont I'identite est donn£e ci-dessous est/a £te designee pour agir au nom HT] man(la t a ire I I renresentant com mun 
du Su des deposants aupres des autoritfs internationales competentes, comme: [*J mandataire |_| representant commun 



Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prenom: pour une personne morale, designation officielle 
complete. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) 



BOUTIN Antoine 

CABINET LOYER 

78 avenue Raymond Poincar6 

F-75116 PARIS 

FRANCE 



n°de telephone 

33-01 45 02 60 00 



n°det£I£copieur 
33-01 45 02 60 99 



n'detdlelmprimeur 



(X- 



Feuille n° 2 . 



Cadre n° V DESIGNATION D'ETATS 



Les designations suivantes sont faites conformement a la regie 4. 9. a) (cocher les cases appropriees; une au moins doit Vetre) : 
Brevet regional 

AP Brevet ARIPO : GH Ghana, GM Gambie, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SO Soudan, SL Sierra Leone, 
SZ Swaziland, UG Ouganda, ZW Zimbabwe et tout autre 6tat qui est un Etat contractant du Protocole de Harare et du PCT 



□ 
□ 



EA Brevet eurasien : AM Armenie, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kirghizistan, KZ Kazakhstan, MD Republique de 
Moldova, RU Federation de Russie, TJ Tadjikistan, TM Turkmenistan et tout autre fitat qui est un £tat contractant de 
la Convention sur le brevet eurasien et du PCT 

D EP Brevet europeen : AT Autriche, BE Belgique, CH et LI Suisse et Liechtenstein, CY Chypre, DE Allemagne, 
DK Danemark, ESEspagne, FI Finlande, FR France, GB Royaume-Uni, GR Grece, IE Irlande, IT Italie, 
LU Luxembourg, MC Monaco, NL Pays-Bas, PT Portugal, SE Suede et tout autre fitat qui est un Etat contractant de la 
Convention sur le brevet europeen et du PCT 

□ OA Brevet OAPI : BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Republique centrafricaine, CG Congo, CI Cote d'lvoire, 

CM Cameroun, GA Gabon, GN Guinee, GW Guinee-Bissau, ML Mali, MR Mauritanie, NE Niger, SN Senegal, 
TD Tchad, TG Togo et tout autre fetat qui est un Etat membre de l'OAPI et un fitat contractant du PCT (si une autre form e 
de protection ou de traitement est souhailee, le priciser sur la ligne pomtillee) 

Brevet national (si une autre forme de protection ou de traitement est souhaitee, le priciser sur la ligne pointillee) : 

□ AE Emirats arabes unis □ LR Liberia 

AL Albanie □ 

AM Armenie □ 

AT Autriche □ 

AU Australie □ 

AZ Azerbaijan □ 

BA Bosnie-Herzegovine Q 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
n 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 



LS 
LT 
LU 
LV 



□ 



□ 
□ 
□ 
□ 



BB Barbade 

BG Bulgarie 

BR Bresil 

BY Belama 

CA Canada 

CH et LI Suisse et Liechtenstein 

CN Chine □ 

CU Cuba □ 

CZ Republique tcheque □ 

DE Allemagne □ 

DK Danemark □ 

EE Estonie □ 

Espagne □ 

Finlande D 



Lesotho 

Lituanie 
Luxembourg 
Lettonie 

MD Republique de Moldova 

MG Madagascar 

MK Ex-Republique yougoslave de Macedoine 



ES 
FI 
GB 
GD 
GE 
GH 



Royaume-Uni D 
Grenade 

Georgie □ 

Ghana □ 

GM Gambie □ 

HR Croatie □ 

Hongrie D 

Indonesie 
Israel . . . 
Inde .... 
Islande 
Japon .... 
Kenya . 



HU 
ID 
IL 
IN 
IS 
JP 
KE 



□ 
□ 
® 

□ 
□ 

KG Kirghizistan □ 



MN Mongolie 

MW Malawi 

MX Mexique 

NO Norvege 

NZ Nouvelle-Zelande .... 

PL Pologne 

PT Portugal 

RO Roumanie 

RU Federation de Russie . . 

SD Soudan 

SE Suede 

SG Singapour 

SI Slovenie 

SK Slovaquie 

SL Sierra Leone 

TJ Tadjikistan 

TM Turkmenistan 

TR Turquie 

TT Trinite-et-Tobago 

UA Ukraine 

UG Ouganda 

US 6tats-Unis d'Am&ique 



KP Republique populaire democratique de Coree 

KR Republique de Coree 

KZ Kazakhstan 

LC Sainte-Lucie 

LK Sri Lanka 



UZ 
VN 
YU 
ZA 



Ouzbekistan . , . 

Viet Nam 

Yougoslavie . . . 
Afrique du Sud 



ZW Zimbabwe 



□ 
□ 

Cases reservees pour la designation d'£tats qui sont devenus 
parties au PCT apres la publication de la presente feuille : 

□ '. 

□ 



Declaration concernant les designations de precaution : outre les designations faites ci-dessus, le deposant fait 

regie 4.9.b) toutes les designations qui seraient autonsees en vertu du PCT, a {'exception de toute designation uiuujutc uausic wui«- 
suppllmentaire comme etant exclue de la ported de certe declaration. Le deposant declare que ces designations additionnelles sont faites 
sous reserve de confirmation et que toute designation qui n'est pas confirmee avant I'expiration d'un delai de 1 5 mois a compter de la date de 



aussi conformement a la 
designation indiquee dansle cad re j 



Feuille n° 



Cadre n° VI REVENDICATION DE PRIORITE 



□ D'autresrevendications de priorite sont 
indiquces dans lc cadre supplementaire. 



Date de depot 
de la demand e anterieure 
(jour/mois/annee) 


^Ii i m *» rf\ 

de la demande anterieure 


Lorsque la demande anterieure est une : 


demande nationale : 
pays 


demande regionale :* 
office regional 


demande Internationale : 
office recepteur 


(1) 

13 octobre 1998 


98.12834 


FRANCE 






V-) 










(3) 











Rfl L'office recepteur est prie de preparer et de transmettre au Bureau international une copie certifiee conforme de la ou des demandes 
^ anterieures (seulement si la demande anterieure a ete deposee aupres de l'office qui, aux fins de 
la presente demande inter nationale, est l'office recepteur) indiquees ci-dessus au(x) point(s) : (1) 



♦ 5/ h demande anterieure est une demande ARIPO, il est obligatoire d'indiquer dans te cadre supplementaire au moins un pays partie a la 
de Paris pour la protection de la propriete industhelle pour lequel cette demande anterieure a ete deposee (regie 4.l0.b)ii)). Voir le cadre sup 



Convention 
tpplementaire. 



Cadre n fl VII ADMINISTRATION CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE 



Choix de {'administration charged de la recherche 
Internationale (ISA) (si plusieurs administrations 
chargies de la recherche Internationale sont competentes 
pour proceder a la recherche Internationale, indiquer 
I'administration choisie; le code a deux lettres peut etre 
utilise) : 

ISA/ USPT0 



Demande d'utilisation des resultatsd'une recherche anterieure; mention de 
cette recherche (si une recherche anterieure a ete effectuee par I'administration 
chargee de la recherche Internationale ou demandee a cette derniere) : 



Date (jour/mois/annee) 
13.10.1998 



Numero Pays (ou office regional) 

FA 563961 OEB 



Cadre n° VIII BORDEREAU; LANGUE DE DEPOT 



La presente demande international contient 
le nombre de feuilles suivant : 



requete : 

description (sauf partie r6serv6e 
au listage des sequences) : 

revendications : 

abrege : 

dessins : 

partie de la description r^servee 
au listage des sequences : 

Nombre total de feuilles 



7 

1 
1 

3 



15 



Le ou les elements coches ci-apres sont joints a la presente demande international^ : 

1 . O feuille de calcul des taxes 

2. CI pouvoir distinct signe 

3. CI copie du pouvoir general; numeYo de reference, le cas echeant : 

4. □ explication de V absence d'une signature 

5. O documents) de priorite indique(s) dans le cadre n° VI au(x) point(s) : 

6. □ traduction de la demande international en (langue) : 

7. □ indications separees concernant des micro-organismes ou autre materiel 

biologique deposes 

8. □ listage des sequences de nucleotides ou d'acides amines sous forme 

dechiffrable par ordinateur 

9. □ autres elements (preciser) : 



Figure des dessins qui 
[doit accompagner l'abrege* : 1 


Langue de depot de la 
demande international e : FR 


Cadre n' IX SIGNATURE DU DEPOSANT OU DU MANDATAIRE 



A cote de chaque signature, indiquer te nom du signataire et, si cela n'apparait pas clairement a la lecture de la requete, a quel litre iinteresse signe. 



Antoine BOUTIN 



I. Date effective de reception des pieces supposees 
constituer la demande internationale : 


2. Dessins : 
[ | recus : 

| | non recus : 


3. Date effective de reception, recti fiee en raison de la reception uM- 
rieure, mais dans les delais, de documents ou de dessins completant 
ce qui est suppose constituer la demande internationale : 


4 - Date de reception, dans les delais, des corrections 
demandees selon Particle 1 1.2) du PCT : 


5- Administration chargee de la recherche j« a / 
Internationale (si plusieurs sont competentes) : ' 


6. f - J Transmission de la copie de recherche differed 
1 — I jusqu'au paiement de la taxe de recherche. 



Reserve au Bureau international 



SEGMENT D'EXPANSION SCLERALE 

La presente invention concerne d'une maniere generate la correction de 
la vision par insertion d'un element correcteur dans l'oeil et plus precisement la 
5 correction de la presbytie. 

Selon de nouvelles theories, la presbytie ne serait pas uniquement liee a 
la perte de souplesse du cristallin lors du vieillissement mais serait principalement 
due a Taugmentation du diametre dudit cristallin avec l'age. 

Comme represents schematiquement sur la figure 8, le cristallin Cr 
10 enferme dans le sac cristallinien S est suspendu a la sclere Sc le long d'un anneau de 
celle-ci dispose en arriere du limbe L separant le corps vitreux V du corps opaque O. 
Cette suspension du cristallin est assuree par un ligament Z appele zonule attache au 
corps ciliaire Cc. La dimension de l'anneau scleral et du corps ciliaire Cc ne variant 
pas dans le temps, la zonule Z est peu a peu detendue au cours de l'agrandissement 
15 du cristallin Cr et perd en partie son pouvoir de traction sur l'equateur du sac 
cristallinien S. 

On a done propose une nouvelle methode chirurgicale pour corriger la 
presbytie consistant a augmenter le diametre de l'anneau scleral au niveau du corps 
ciliaire de maniere a retendre la zonule qui pourra a nouveau assurer son role de 
20 deformation du cristallin sous l'effet de la contraction du muscle ciliaire et rendre a 
l'oeil son pouvoir d'accommodation. 

Pour la mise en oeuvre de cette methode de traitement, SCHACHAR a 
propose un anneau tronconique mis en place par suture autour de l'anneau scleral 
(brevet US 5.465.737). 

25 Toutefois, cet anneau necessite une intervention chirurgicale tres longue 

et delicate et comporte des suites operatoires penibles pour les patients. 

On a done plus recemment propose des segments arques que Ton met en 
place dans des passants incises dans l'epaisseur de la sclere concentriquement au 
limbe, a Taplomb du corps ciliaire, et qui constituent autant de raidisseurs exer9ant 
30 une traction vers Texterieur retendant la zonule. En pratique, on dispose quatre 
segments scleraux a 90°. 

Cette intervention est beaucoup plus performante que la mise en place de 
l'anneau complet initialement propose par SCHACHAR, car le geste chirurgical est 



simple et rapide (incision de quatre tunnels constituant les passants et introduction 
des segments) et supprime toute suture done diminue considerablement l'inconfort du 
patient et les suites operatoires. Cette technique est illustree schematiquement sur la 
figure 9. 

5 On voit sur cette figure un fragment de sclere Sc dans lequel a ete 

pratique un tunnel T formant comme un passant de ceinture. 

Le segment Sg a ete introduit dans ce passant et repose par ses pieds A et 
B sur la sclere sur laquelle il exerce un appui, tandis que son pont C exerce une force 
de traction vers l'exterieur. On voit que la zonule est tendue Zi a l'aplomb de la force 
10 C et detendue Z 2 a l'aplomb des forces A et B. 

Cependant, les segments actuels qui sont de simples joncs cylindriques 
presentent un risque important de perforation de la sclere en raison de ce qu'ils sont 
en appui sur celle-ci de maniere ponctuelle. 

Le but de la presente invention est de supprimer cet inconvenient et de 
15 proposer des segments d'expansion sclerale qui ne presentent aucun risque de 
perforation de la sclere. 

Selon 1'invention, le segment d'expansion sclerale qui, de fa<?on connue 
en soi, est constitue par un jonc arque destine a etre dispose sur la sclere a l'aplomb 
du corps ciliaire est caracterise en ce que ses extremites libres sont d'une forme 
20 spatulee plus large que le diametre dudit jonc de maniere a constituer de larges pieds 
d'appui. 

Le segment selon 1'invention est encore remarquable en ce que : 

- les pieds ont un rayon de courbure Rl correspondant a celui de la sclere a 
l'aplomb du corps ciliaire tandis que le pont a un rayon de courbure R2 inferieur a 

25 Rl, 

- il presente une multitude de perforations, 

- il est revetu d'une matiere synthetique biocompatible a surface poreuse, 

- il est constitue d'une ame en materiau deformable a memoire de forme, 
noyee dans une couche de materiau mou, 

30 - il presente un canal interne destine a la mise en place d'une ame dont la 

nature et la resistance peuvent etre choisies afin d'adapter Teffet du segment 
d'expansion sclerale. 



- Tame est constitute par un produit injectable, 

- il est realise en deux parties encliquetables Tune sur l'autre, 

- la premiere partie est constitute par un pied muni d'un moyen de fixation 
femelle tandis que la seconde partie est constitute par l'autre pied associe au pont 

5 dont l'extremite libre comporte un moyen de fixation male, 

- les deux parties comportent des moyens pour empecher toute rotation 
relative de Tune par rapport a l'autre. 

L'invention sera mieux comprise grace a la description qui va suivre 
donnee a titre d'exemple non limitatif en reference aux dessins annexes dans 
10 lesquels : 

- la figure 1 est une vue de dessus d'un segment d'expansion sclerale 
selon une premiere forme de realisation de l'invention, 

- la figure 2 est une vue de cote du segment d'expansioh sclerale de la 

figure 1, 

15 - la figure 3 est une vue de dessus d'un segment d'expansion sclerale 

selon une seconde forme de realisation de l'invention, 

- les figures 4a et 4b sont des vues en coupe respectivement suivant les 
lignes A-A et B-B de la figure 1, 

- la figure 5 est une vue de dessus d'un segment d'expansion sclerale 
20 selon une troisieme forme de realisation de l'invention, 

- la figure 6 montre le segment d'expansion sclerale de la figure 5 

assemble, 

- les figures 7a a 7c represented schematiquement des exemples de 
dispositions dans l'oeil des segments d'expansion sclerale selon l'invention, 

25 - la figure 8 est une vue schematique en coupe d'un oeil, 

- la figure 9 est une vue partielle en coupe schematique d'un oeil equipe 
d'un segment d'expansion sclerale. 

Comme represente a la figure 1, le segment d'expansion sclerale selon 
l'invention est constitue par un jonc arque presentant deux extremites formant deux 
30 pieds 1 et 2 raccordees par un.pont 3 cylindrique. Les pieds 1 et 2 sont constitues par 
des parties plus larges que le diametre du pont 3, en forme de spatules, et leur face 
interne est aplatie. Cette disposition permet que l'appui du segment d'expansion 



sclerale sur la sclere soit realise sur une surface relativement etendue ce qui permet 
de reduire considerablement la pression dirigee vers l'interieur de l'ceil qui est 
exercee a la surface de ladite sclere. 

Comme visible sur la figure 2, le segment d'expansion sclerale est une 
5 piece arquee presentant deux rayons de courbure. Les pieds 1 et 2 dnt un rayon de 
courbure Rl correspondant a celui de la sclere Sc a l'aplomb du corps ciliaire tandis 
que le pont 3 a un rayon de courbure R2 inferieur a Rl de maniere a tirer sur le 
passant scleral. 

Dans les exemples de realisation represents au dessin, lesdits pieds ont, 
10 vus de dessus, une forme globalement ellipsoidale. Leurs extremites sont arrondies 
afin d'eviter de blesser la sclere. 

La matiere utilisee pour la fabrication du segment d'expansion sclerale 
est une matiere synthetique biocompatible telle que du PMMA, du polyhema ou de la 
ceramique. 

15 Dans la variante de realisation representee a la figure 3, le segment 

d'expansion sclerale presente une multitude de perforations 4 a travers lesquels le 
tissu conjonctif peut se developper afin d'ameliorer la fixation de la sclere audit 
segment de correction, et/ou servir de point de passage pour une eventuelle suture en 
cas de besoin. 

20 Suivant une variante non representee au dessin, on peut remplacer la 

creation des orifices 4 en prevoyant a la surface du segment d'expansion sclerale une 
surface poreuse a mailles suffisamment larges pour accepter la colonisation par le 
tissu conjonctif. Une telle surface sera par exemple realisee par revetement du 
segment avec une matiere synthetique biocompatible, un hydroxyapatite, un 

25 composant a hydratation variable, . . . 

Le segment d'expansion sclerale suivant l'invention peut encore etre 
con<?u de maniere telle que son action soit ajustable c'est-a-dire que Ton puisse 
modifier sa forme de maniere a ajuster son effet sur la zonule lors de la pose ou s'il 
venait a diminuer dans le temps. 

30 A cet effet, et comme represents aux figures 4a et 4b qui illustrent 

respect ivement une vue en coupe du pont 3 et une vue en coupe d'un pied, 1 ou 2, le 
segment d'expansion sclerale comporte une ame 5, 50 en un materiau rigide capable 
de garder la forme qui lui a ete donnee, noyee dans un materiau mou 6, 60. 



Le materiau constituant l'ame 5 est de preference choisi parmi les 
materiaux deformables a memoire de forme. 

Suivant une forme de realisation non representee au dessin, le segment 
d'expansion sclerale presente un canal interne destine a la mise en place d'une ame 
5 dont la nature et la resistance peuvent etre choisies par le praticien afin d'adapter 
l'effet du segment d'expansion sclerale a l'etat de l'oeil qu f il soigne. 

Le pont 3 du segment d'expansion sclerale pouvant avoir un diametre de 
l'ordre de 0,6 millimetre, le canal interne destine a contenir l'ame peut presenter un 
diametre de l'ordre de 0,2 millimetre. 
10 Une telle ame amovible peut etre realisee sous la forme d f un corps solide 

que Ton insere dans le segment d'expansion sclerale. 

Elle peut egalement etre constitute par un produit injectable que Ton 
introduit dans le canal forme dans le segment d'expansion sclerale, l'effet du segment 
d'expansion sclerale etant alors adapte en modulant la pression du produit introduit 
15 dans ledit segment. 

Le produit injecte dans le canal du segment d'expansion scleral peut etre 
un gaz, ou encore un liquide ou un gel, polymerisable ou non. 

Du fait que le segment d'expansion sclerale selon l'invention comporte 
des pieds de taille plus importante que le pont cooperant avec le passant incise dans 
20 la sclere dans lequel il est mis en place, on comprend que le chirurgien devra soit 
pratiquer une incision plus large, soit passer en force un pied du segment dans le 
passant. Dans le premier cas il s'expose au risque d'une tenue incorrecte du segment 
et d'une traction insuffisante du segment sur la zonule. Dans le second cas il s'expose 
a endommager la sclere. 
25 C'est pourquoi, selon une variante particulierement avantageuse, 

Tinvention prevoit de realiser le segment d'expansion sclerale en deux parties 
encliquetables Tune sur l'autre et agencees de telle sorte qu'une extremite du pont soit 
libre pour l'insertion du segment dans le passant. 

Un tel segment est represents aux figures 5 et 6. 
30 II est constitue de deux parties 7 et 8 qui peuvent etre fixees l'une a l'autre 

a l'aide de moyens de fixation 9, 10. 



Comme visible a la figure 5, la premiere partie 7 comporte un pied, le 
pied 1 dans l'exemple de realisation represente au dessin, tandis que la seconde partie 
8 comporte le second pied 2 et le pont 3. 

L'extremite du pont 3 est conformee de maniere a constituer un moyen de 
5 fixation 9 adapte a cooperer avec un moyen de fixation complementaire 1 0 porte par 
la premiere partie 7. 

Dans l'exemple de realisation represente au dessin, le pont 3 de la partie 8 
porte un moyen de fixation 9 male globalement en forme de harpon et la partie 7 
presente un moyen de fixation 10 femelle constitue par une cavite de forme 
10 complementaire du harpon 9. 

De preference, pour eviter tout risque traumatique on utilisera des formes 
a extremite arrondie pour les moyens de fixation 9 et 10. 

De preference egalement, afin d'eviter toute erreur de montage entre les 
deux pieces ou de rotation intempestive d'une piece par rapport a l'autre apres 
15 montage, on pratiquera sur la peripheric de l'extremite libre du pont des cannelures 
(par exemple 3 cannelures sur 1 20°) cooperant avec des rainures correspondantes sur 
la peripheric interne de la cavite 10 d'emboitement du pied du segment. 

On a indique. au debut de la presente description que les segments sont en 
general disposes par 4, disposes sensiblement a 90° a l'aplomb du corps ciliaire a 
20 environ 3mm en arriere du limbe (figure 6c) mais d'autres dispositions peuvent etre 
adoptees par exemple deux segments en positions polaires (figure 6a) ou trois 
segments a 120° (figure 6b). 

A titre indicatif, les segments d'expansion sclerale ont une longueur de 
l'ordre de 3 a 5 millimetres, leur pied ayant par exemple une largeur comprise entre 1 
25 et 2 millimetres. 

Outre la securite et la facilite de pose qu'ils procurent les segments 
d'expansion sclerale selon l'invention presentent l'avantage de pouvoir etre tres 
aisement deposes et modifies au cours de l'operation pour adapter la courbure de leur 
pont a la traction vers l'exterieur souhaitee. 
30 On a decrit ci-dessus des exemples de realisation dans lesquels le 

segment d'expansion sclerale a un pont en forme de jonc cylindrique mais sans sortir 
du cadre de l'invention le pont pourrait avoir toute autre forme (lame, bande, etc.) 
des lors que ce pont se raccorde a des pieds elargis. 



Enfin, si un geste chirurgical vient a etre necessaire sur l'oeil porteur de 
segments selon Tinvention, lesdits segments peuvent aisement etre retires soit en les 
desencliquetant, soit en les sectionnant a proximite de Tun des pieds d f appui. 
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REVENDICATIONS 

1. Segment d'expansion sclerale du type constitue par un jonc arque destine a 
etre dispose sur la sclere a l'aplomb du corps ciliaire caracterise en ce que les 
extremites libres dudit jonc sont d'une forme spatulee plus large que le diametre 

5 dudit pont (3) de maniere a constituer de larges pieds d'appui (1,2). 

2. Segment selon la revendication 1 5 caracterise en ce que les pieds (1, 2) ont 
un rayon de courbure Rl correspondant a celui de la sclere a Taplomb du corps 
ciliaire tandis que le pont (3) a un rayon de courbure R2 inferieur a Rl. 

3. Segment selon la revendication 2, caracterise en ce qu'il presente une 
1 0 multitude de perforations (4). 

4. Segment selon la revendication 2, caracterise en ce qu'il est revetu d'une 
matiere synthetique biocompatible a surface poreuse. 

5. Segment selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce 
qu'il est constitue d ? une ame (5, 50) en materiau deformable a memoire de forme, 

15 noyee dans une couche de materiau mou (6, 60). 

6. Segment selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce 
qu'il presente un canal interne destine a la mise en place d'une ame dont la nature et 
la resistance peuvent etre choisies afin d'adapter l'effet du segment d'expansion 
sclerale. 

20 7. Segment selon la revendication 6, caracterise en ce que l'ame est constitute 

par un produit injectable. 

8. Segment selon l'une quelconque des revendications 1 a 7 S caracterise en ce 
qu'il est realise en deux parties (7, 8) encliquetables l'une sur l'autre. 

9. Segment selon la revendication 8, caracterise en ce que la premiere partie 
25 (7) est constitute par un pied (1) muni d'un moyen de fixation femelle (10) tandis 

que la seconde partie (8) est constitute par l'autre pied (2) associe au pont (3) dont 
l'extremite Hbre comporte un moyen de fixation male (9). 

10. Segment selon la revendication 8 ou selon la revendication 9, caracterise 
en ce que les deux parties (7, 8) comportent des moyens pour empecher toute rotation 

30 relative de l'une par rapport a l'autre. 



ABREGE 



SEGMENT D'EXPANSION SCLERALE 

L'invention concerne un segment d'expansion sclerale du type constitue par 
un jonc arque destine a etre dispose sur la sclere a l'aplomb du corps ciliaire. Les 
extremites libres dudit jonc sont d'une forme spatulee plus large que le diametre 
dudit pont (3) de maniere a constituer de larges pieds d'appui (1, 2). 

Fig. 1 
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FIG. 1 





FIG. 2 
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FIG. 4a 



FIG. 3 
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FIG. 4b 
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FIG. 7c 



